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(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé.  
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition CL 20/10/2020 -  © Singer® Safety.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr

Avantages
> Elasticité et résistance grâce à la matière (élasthane/polyester).
> Fonctionnel et pratique grâce aux nombreuses poches.
> Qualité et innocuité des matériaux avec la certification OEKO-TEX®.
> Ajustement rapide grâce à la taille élastiquée.
> Meilleure visibilité grâce aux bandes rétro-réfléchissantes flexibles segmentées. 
> Emplacements renforcés pour genouillères.

Protection du 

CORPS

Domaine d'utilisation*

TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIE LÉGÈRE GROS OEUVRE SECOND OEUVRE MAINTENANCE

Caractéristiques techniques
Pantalon de travail ripstop (coupe vêtement femme). 
Matière: 58% coton, 39% polyester  
et 3% élasthanne, 280 g/m². 8 poches extérieures.  
Braguette avec fermeture à glissière et bouton.  
Passants pour ceinture. Ceinture auto-aggripante. 
Emplacement renforcé pour genouillères. Taille élastiquée. 
Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm. 
Lignes rétro-réfléchissantes flexibles segmentées.
Coloris: noir. Tailles: S à 3XL.
Conditionnement: carton de 10 pièces.
Sous-conditionnement: sachet individuel.
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Certification
Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie I.

POLYESTER RIPSTOP 
& TRIPLE PIQÛRE

ISO 9001


